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DIRECTIVES HORS-TERRE

3" MIN.

Toujours s'assurez d'avoir un minimum de 	

3" entre le dessus de la magelle de la piscine	

et le dessous des planches du deck.

POUR ÉVITER LES BRIS RELIÉS	

AU GEL / DÉGEL.

INSTALLATION 	

NON-RECOMMANDÉE

INSTALLATION	

RCOMMANDÉE

1-

EAU	

PISCINE

DECK DE	

PISCINE

18"

EAU	

PISCINE

PLANCHES DU	

DECK EXISTANT MODIFIÉES	

POUR ÉPOUSER LA FORME	

DE LA PISCINE

POUR PERMETTRE L'INSTALLATION DE LA PISCINE.
Ajustez le deck existant pour toujours garder la forme de la	

piscine et non le contraire que la piscine se moule au deck existant.

Enlevez les planches du deck pouvant nuire à l'installation et les remettre 	

et les ajuster une fois la piscine installée.

1-

3-

MINIMUM

EAU	

PISCINE

Ajustez le deck existant en fonction de toujours avoir 18" minimum	

entre la structure du deck et la paroie extérieure de la piscine.
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INSTALLATION	

RECOMMANDÉE

DECK EXISTANT SANS APPORTER	

DE MODIFICATION.

MARGELLE

STRUCTURE DU	

DECK EXISTANT MODIFIÉ	

POUR ÉPOUSER LA FORME	

DE LA PISCINE

MARGELLE

EAU	

PISCINE

MARGELLE

EAU	

PISCINE

MARGELLE

ESPACE SUFFISANT POUR ÉCHELLE OU MARCHE
Ajustez le deck existant ou le nouveau deck de façon à procurer 	

suffisament d'espace pour fixer adéquatement l'echelle ou la marche.

ECHELLE OU MARCHE

ESPACE SUFFISANT À RESPECTER
ENTRE LA MARGELLE ET LE
PREMIER CHANGEMENT DE 
NIVEAU SUR LE DECK
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PIERRE DE RIVIÈRE 3/4" NET 
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PISCINE
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PAIILLIS EAU	

PISCINE

COLONNE 

GAZON

EAU	

PISCINE

COLONNE 

QUOI METTRE AUTOUR DE LA BASE DE LA PISCINE

Recommandé : Pierre de rivière 3/4" net pour faciliter le 	

drainage et éviter l'accumulation d'eau et l'humidité à la base de 	

la piscine. C'est permis de cacher la rail du bas de la piscine avec 	

la pierre de rivière si le client le désire.
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3-

Ne pas mettre de paillis car cela conserve l'humidité.2-

1
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4

Ne pas mettre de terre ou du gazon directement collé sur le mur 	

de la piscine car le drainage devient plus difficile.

4- Ne pas mettre d'arbuste trop près de la piscine car cela favorise la 	

prolifération d'insectes pouvant endommager le fond de la piscine et 	

l'accès au mur de celle-ci..

ARBUSTE

MARGELLE

LA DERNIÈRE PLANCHE DU DECK	

DOIT ÊTRE AMOVIBLE

INSTALLATION RECOMMANDÉE À CONDITION	

D'AVOIR UNE CLAIRANCE DE 3" ENTRE LES PLANCHES 	

DU DECK ET LA MARGELLE ET QUE LES DERNIÈRES	

PLANCHES SOIT AMOVIBLES.
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BORDURE DE	

PLASTIQUE

5
INSTALLATION 	

NON-RECOMMANDÉE

5- Ne pas mettre de bordure de plastique car cela provoque de 	

l'accumulation d'eau et conserve l'humidité à la base de la piscine.

ECHELLE OU MARCHE


